Product information | Produktinformation

Co % 10.0

WC incl. doping | o

WC inkl. Dotierung 2 S8

Biec';ft';y | g/cm? 1445

Hardness HV 5 | 2

Harte HV s kg/mm 1620 £ 50

HRA ISO3738 92.1

Fracture toughness K ic | .

Bruchzihigkeit K 1c AL s

Transverse Rupture Strength | )

Biegebruchfestigkeit N/mm 4000

A <02
Porosity |
Porositat B 0o
C 00

Average grain size |

Mittlere KorngroBBe Hm 0.65
Applications |Anwendungen
Drilling | Bohren v non-alloyed steels | reine, unlegierte Stahle
End Milling | Frasen v low-alloyed steels | niedriglegierte Stahle
Tapping | Gewindeschneiden v’ stainless steels - austentic | Edelstéhle - Austenitisch

v’ stainless steels - ferritic & martensitic| Edelstahle - Ferritisch &

Martensitisch

grey castiron | Grauguss

malleable castiron | Temperguss

copper alloys | Kupferlegierungen

superalloys (based on Fe /Ni/Co/Ti) | Superlegierungen (auf Fe-/Ni-/
Co-/Ti-Basis)

v/ composite materials | Verbundwerkstoffe

v’ plastics | Kunststoffe

v' wood | Holz
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| Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Anderungen berechtigen nicht zu Anspriichen.

Potential misprints or intermediate changes do not entitle any rights for claims.
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